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	四平市节能技术推广指导目录（2025年度）

	序号
	节能技术名称
	主要技术性能和特点
	适用范围
	技术发展阶段

	1
	绿色高效三相异步电动机设计制造关键技术与

应用
	采用不等匝绕组、定子大小槽技术，降低定子铜损耗；采用转子低压铸铝工艺技术，转子填充率达95%，有效降低转子铜损耗；采用转子闭口槽等技术，降低电机杂散损耗。综合各项技术，在保证电机性能前提下，有效降低主要

材料用量。
	适用于工业电机节能改造工程
	技术推广

	2
	气凝胶保温隔热涂料
	气凝胶材料依靠极低的热导率以及独特的构造实现高效隔热。借助对配方的优化、分散技术的实施来确保涂料的性能，规划科学合理的涂层结构和施工工艺来增强性能。
	适用于工业与民用建筑外墙外保温工程
	技术推广

	3
	WF保温岩泥
	该产品以憎水膨胀珍珠岩、无机矿物纤维、胶凝材料为主要成分，添加其他功能添加剂，经搅拌混合、包装等工艺制成的干拌混合物。
	适用于工业与民用建筑外墙保温工程
	技术推广

	4
	外墙保温装饰一体化板（岩棉、苯板）
	岩棉——市面公认的A级防火保温材料，采用天然岩石、高炉铁矿渣等无机原料，经高温溶化制成的纤维产品，矿岩棉制品中含有大量空气，可有效阻止热量传递。由于由无机物生产，完全不会发生燃烧，并可阻止火焰蔓延，其防火性能优良，是优良的防火材料。
	适用于工业与民用建筑外墙外保温工程
	技术推广

	5
	贴面型复合保温砌块
	该产品是利用粘结胶将有机保温材料与无机不燃材料复合，制成的等效A级防火保温材料。
	适用于工业与民用建筑外墙保温工程
	技术推广

	6
	冶金领域工业废气资源化高效利用技术
	采用内螺纹小管径垂直管圈及螺旋管圈水冷壁，实现煤气锅炉水系统由高倍率循环到低倍率循环再到一次循环阶梯式跨越；燃烧器采用强中心回流双旋流结构，实现高参数锅炉长期高效稳定运行。
	适用于工业领域节能降碳设备改造
	技术推广

	7
	粘结剂、抹面胶浆、绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
	导热系数小；弹性多孔结构能吸收热湿应力，即使在罕见的气候条件下材料中出现水蒸气凝结并且结冰，自身结构也不会破坏；自重轻，且具有一定的抗压、抗拉强度；化学稳定性好，耐酸碱，具有很好的使用耐久性。
	适用于工业与民用建筑外墙外保温工程
	技术推广

	8
	低温余热水源热泵技术
	工业或生活等低温余热水（一般低于35℃）为低温热源，利用水源热泵进行供暖、制冷、生活热水的技术。
	具有稳定的低温余热源，有冷热需求的公共建筑或有供热需求的居住建筑
	技术推广

	9
	空气源热泵供热水技术
	以空气为低温热源，通过电驱动机械压缩式热泵提供生活热水，且能效等级不低于二级的空气源热泵。
	工业、公共建筑
	技术推广

	10
	一种高效离网智慧照明技术
	采用串联排布技术，实现 LED 灯珠之间工作电流一致；采用增压驱动拓扑电源结构，提高驱动电源效率；采用角度可调节的棱镜聚光技术，提高 LED 灯珠的光利用率；采用物理组网编码技术，实现不同场景的智能控制。
	适用于政府与民用照明工程
	技术推广

	11
	冷却塔水蒸气深度回收节能技术
	采用由并联间隔通道和换热板组成的蒸汽结水回收装置，回收冷却塔水蒸气的热量和凝结水。回收的凝结水继续进入循环水设备参与冷却工序，回收的热量用于消除冷却塔白雾，省去传统电加热消除白雾的能耗，同时减少了水蒸气的耗散。
	适用于冷却塔的节能技术改造
	技术推广

	12
	纳米微孔绝热保温技术
	将多孔纳米二氧化硅复合纳米材料、金属粉、金属箔、有机和无机纤维作为主要绝热材料和补强材料，以互穿网络聚合物作为主要结合剂制成保温涂布，提高绝热效率、耐压强度和隔音效果。
	适用于保温保冷绝热工程领域
	技术推广

	13
	工业锅炉优化控制系统
	该项目采用模糊控制理论及自寻优控制技术，实现工业锅炉燃烧系统、热力系统、上煤除渣系统的自动控制。通过控制炉膛温度，动态调节最佳风煤比，降低锅炉热损失，提高锅炉热效率。同时，采用多项预警及联锁保护，提高工业锅炉运行的安全可靠性。
	工业热水锅炉
	技术推广

	14
	全预混冷凝燃气热水锅炉节能技术
	采取全预混进气燃烧技术保持精确的空气和燃气比例，确保完全燃烧；集成冷凝换热器，通过回水与烟气的逆向流动，充分吸收高温烟气中的显热和水蒸气凝结够的显热；对供热温度、时段进行精确的宽功率调节比控制，提高锅炉热效率，降低了有害气体的排放。
	适用于燃气家用锅炉、工商用锅炉等
	技术推广

	15
	光伏建筑一体化用

大面积碲化镉发电玻璃
	通过采用大面积快速近空间升华技术、镀膜技术和活化技术，形成渐变带隙吸收层，提高碲化镉发电玻璃短路电流密度，采用高稳定性背接触技术，实现碲化镉发电玻璃长期可靠性。
	高效节能装备制造
	技术推广




