附件：

四平市节水技术推广目录（2025年度）

	编号
	技术名称
	技术内容
	适用范围

	1
	多进水孔抗堵塞滴灌技术
	该技术采用高密度聚乙烯树脂、线性低密度聚乙烯树脂和色母，通过共混的方法制备出改进型滴灌带专用料，并通过“真空吸塑”“高速内贴一体式成形”等工艺实现成果转化，可解决黄河水灌溉泥沙大，易堵塞，以及受水压局限大，流量不稳定，水肥流失大等问题。
	新型节水灌溉与高效用水

	2
	大型喷灌机水肥一体化精准灌溉技术
	该技术基于光谱感知的喷灌系统变量灌溉及多目标利用理论与方法研究，构建了基于冠层生理特征时空分布的作物灌溉信息光谱感知技术及精准灌溉处方图反演模型，研发了多功能电动平移式喷灌机关键装备和精准水肥管理平台，实现了感知-决策-控制为主线的大型喷灌机变量精准灌溉。
	集约化农田节水灌溉、现代灌区节水改造、高标准农田建设等

	3
	基于渠道用水计量和控制的智能闸门技术
	该技术集闸门本体、太阳能系统、控制箱、计量系统于一体，内置多种流量水位传感器、流量模型和算法，适应各种不同渠道和流量环境。供电系统根据内部电量和当前工作模式，自动切换实时在线模式和低功耗定时上报模式；具备多种报警方式，包括现地语音报警、远程平台报警、短信推送报警等多种报警策略。
	灌区信息化建设、灌区现代化改造、高标准农田建设等

	4
	节水灌溉精准控制技术
	该技术通过柔性外管和伸缩外管进行位置调节和长度伸缩，带动出水管位置发生移动，从而对不同位置种植的农作物进行精准滴灌；通过可调节高度的微喷灌杆，实现微喷头高度调节，调整微喷范围，解决作物枝叶生长遮挡微喷范围的影响，可解决现有滴头间距相对固定造成的灌溉盲区问题。
	大田、林果、设施农业、园林绿化等高效节水灌溉

	5
	灌区自动化运行技术
	该技术利用有线和无线通讯网络，结合水资源调度模型、灌溉决策模型和调度指挥应用平台，实现灌区节水的科学化、精细化管理。可实现灌区管理可视、可查和可控的功能，实现泵站“无人值守”，通过预先设定的数学模型给用户最优的调度方案，智能识别故障，自动报送故障代码及处理建议，跟踪处理结果，形成智慧化闭环管理。
	灌区、农村圩区、城市防洪

以及区域水利工程管理等

	6
	高效节水信息化技术
	该技术将 GIS 地图、设备数据、集散控制、高效节水、水费收缴、视频监控和系统管理等功能于一体，覆盖了高效节水的全流程管理，包括项目建设初期的设备管理及运营阶段的资源管理，对所有过程数据予以统计、分析，保障项目的长期运行。
	渠道运行调控与工程设计等

	7
	GNSS自动零点修正精准计量技术
	该技术通过一种低功耗电磁水表测量管，对传感器内部结构进行优化改良，配合降功耗电路板和降功耗励磁电路达到电磁水表整体功耗降低60%的技术指标，延长电池使用寿命。依据励磁波形自动判别电磁水表流量状态，解决常规电磁水表普遍出现的零点漂移情况，实现水量精准计量。
	城市及乡村长距离供水管网

监测

	8
	基于一体式智能泵站 的智慧灌溉技术
	该技术利用5~7d短历时天气预报信息、田间水位传感器、土壤水分传感器等墒情数据，以水量平衡为基础，构建基于短历时天气预报的水稻田灌溉制度优化模型，实时调整灌水日期与灌溉水量。
	小型站提水灌溉

	9
	节水抗旱稻旱直播节水栽培技术
	该技术利用节水抗旱稻节水性、抗旱性和耐直播特性，使节水抗旱稻在保持高产优质的前提下，可用干谷直播，省去浸种、催芽、育秧和插秧等环节，减少多个环节的水分消耗，在生长过程中可采用全生育期无水层管理，为实现节水抗旱稻的栽培节水提供了基础。
	水稻节水栽培

	10
	农村供排水高效利用技术
	该技术从供水安全保障、生活污水处理与回用、综合节水管控三维度推进高效用水与循环利用。面向农村供水，以膜和高级氧化技术为核心的一体化净水技术降低产水水耗，保障农村供水安全；面向生活污水，基于超节水负压源分离便器和负压输送技术，利用黑水低耗太阳能消毒、资源高值定向转化、污水再生生物处理技术和再生水绿地安全微灌技术，实现污水全量资源化；面向生活用水，通过高精度智能水表、智慧化用水计量监测系统和综合节水平台，进行农村节水精细化管控。
	农村水资源循环利用和水资源精细化管理等

	11
	节水型智能多层垂直育苗技术
	该技术主要通过集约化七大系统实现节水规模性育苗，包括隔热良好、近乎密闭的库房结构系统，多层育苗系统，降温、除湿和循环空气系统，CO2浓度管理系统，营养液输送和循环系统，冷凝水回收系统及环境控制系统。通过设施内环境控制，使育苗所需的光、温度、湿度、CO2、水、肥、风等条件得到精准控制，实现快速、健康育苗。
	规模化产业化区域蔬菜、花卉、

中草药、烟草、苗木等幼苗培育

	12
	循环水复合管膜高效过滤净化技术
	该技术采用聚乙烯、聚氯乙烯、抗氧剂、润滑剂、增塑剂、稀土氧化物添加剂等制成非对称过滤管。当循环水进入过滤管，通过截留、吸附、渗透作用，实现除油、除悬浮物的目的，可实现水循环利用率99%以上。
	适用于工业循环冷却水系统

	13
	雨水收集回用技术
	该技术由截污弃流过滤装置、调节蓄水池、净化设备间、储存清水池、雨水提升泵及自控电控集成系统等组成，采用可调式自动弃流、玻璃钢复合材料、高效组合净化等关键技术，实现区域雨水收集高效资源化利用。
	适用于非常规水收集利用

	14
	基于高污水回用比的循环水处理技术
	该技术针对不同水质以及污水回用比(0-100%)配置适用的高效低/无磷阻垢缓蚀剂及处理技术，解决循环水系统的腐蚀与结垢问题。采用常规杀菌结合高效生物黏泥剥离降解技术，有效避免黏泥二次沉积而降低循环水系统的换热效率，剥离率、降解率和杀菌率分别达到80%、80%和99.9%，确保在高污水回用比下，循环水系统长期稳定运行，并实现污水源头减磷，吨水处理成本可降低20%-45%。
	适用于工业循环冷却水系统

	15
	高盐废水资源利用

集成技术
	该技术集成纳滤、反渗透、均相电驱动膜和双极膜等膜分离及膜浓缩工艺，对高盐废水进行分盐、浓缩、制酸碱及结晶，实现废水近零排放、水和盐的资源化利用。膜分离和膜浓缩组合集成技术减少蒸发量，降低结晶分盐难度，实现氯化钠和硫酸钠等盐分的分别回收利用，结晶盐品质较好，可实现净化水回收率95%以上，盐回收率(硫酸钠和氯化钠)90%以上。
	适用于工业高盐废水资源化利用

	16
	土壤水分智能监测技术
	该技术基于频域反射原理，研发了高度集成一体化的管式设备，可对土壤不同深度的水分、温度进行连续、动态监测并且自动将数据实时更新至云端。根据监测数据，结合人工智能分析，获取土壤储水规律及作物耗水规律，包括土壤历史最低最高含水量、土壤有效储水量、土壤蓄水潜力、作物蒸发蒸腾、根系深度识别及分层比例计算、作物日耗水量计算、灌溉识别、灌溉入渗速率测算、冻融分析等；辅助测算田间持水量及灌溉水有效利用系数。
	土壤墒情监测




